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KAAPELINSUOJAPUTKET
Kaapelinsuojaputkia käytetään maahan asennettavien sähkö-, tele- ja valokuitukaapeleiden suojaa-

miseen liikenteen ja roudan aiheuttamia mekaanisia rasituksia vastaan. Jokainen putki on varustettu 

hiekkatiiviillä jatkoholkilla, ja materiaalina käytetään ympäristöystävällistä ja erinomaiset kesto-ominai-

suudet omaavaa polyeteeniä. Putkien kennomainen rakenne antaa vahvan kuormituskestävyyden ja 

sileä pinta takaa pituusjäykkyyden.

Putkia valmistetaan A- ja B-lujuusluokissa jäykkänä 6 metrin salkona. 

Taipuisat 50 metrin kelat ovat B-lujuusluokitettuja.

LUJUUSLUOKKA
KAAPELINSUOJAPUTKIEN RENGASJÄYKKYYDET OVAT SFS 5608 STANDARDIN MUKAISIA JA SIINÄ 

LISÄKSI SOVELLETAAN SFS 3433 RELAKSAATIOMENETELMÄÄ 

• B-luokan putki (SN 8) = 8 kN/m²

• A-luokan putki (SN 16) = 16 kN/m²

B-luokan putkia käytetään kohteissa, joissa ei ole raskasta liikennettä.  

(Esimerkiksi kevyen liikenteen väylien alituksissa.) 

A-luokan putkia käytetään kohteissa, joissa on raskasta liikennettä.  

(Esimerkiksi katujen ja maanteiden alituksissa.)

VÄRIT
KAAPELINSUOJAPUTKEA ON SAATAVILLA KELTAISENA JA PUNAISENA

• Keltaista putkea käytetään sähkökaapeleiden suojaputkina.

• Punaista putkea käytetään telekaapeleiden suojaputkina.

• Muita värejä on saatavilla tilauksesta.

ROTOMON / KAAPELINSUOJAUS / KAAPELINSUOJAPUTKET
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PERINTEISET TUPLARAKENTEISET KAAPELINSUOJAPUTKET OVAT 6 METRIN PITUISIA JÄYKKIÄ 

SALKOJA. PUTKIEN SISÄPINNAT OVAT SILEITÄ, MIKÄ HELPOTTAA KAAPELEIDEN VETOA.

MONET KOHTEET VAATIVAT SILEÄÄ SISÄ- JA ULKOPINTAA. TRIPLAPUTKI MAHDOLLISTAA  

SEN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKKAASTI. (VRT. VIEMÄRIPUTKEN KALTAINEN MASSIIVIPUTKI.)

Jäykkä tuplaputki ø75 6 m A (B) / SN 16 (SN 8) keltainen 70 kpl 420 m

Jäykkä tuplaputki ø75 6 m A (B) / SN 16 (SN 8) punainen 70 kpl 420 m

Jäykkä tuplaputki ø110 6 m A / SN 16 keltainen 50 kpl 300 m

Jäykkä tuplaputki ø110 6 m A / SN 16 punainen 50 kpl 300 m

Jäykkä tuplaputki ø110 6 m B / SN 8 keltainen 50 kpl 300 m

Jäykkä tuplaputki ø110 6 m B / SN 8 punainen 50 kpl 300 m

Jäykkä tuplaputki,  ø140 6m B / SN 8 keltainen 30 kpl 180 m

Jäykkä tuplaputki,  ø140 6m B / SN 8 punainen 30 kpl 180 m

Jäykkä tuplaputki,  ø140 6m A / SN 16 keltainen 30 kpl 180 m

Jäykkä tuplaputki, ø140 6m A / SN 16 punainen 30 kpl 180 m

Jäykkä tuplaputki ø160 6 m B / SN 8 keltainen 26 kpl 156 m

Jäykkä tuplaputki ø160 6 m B / SN 8 punainen 26 kpl 156 m

Jäykkä triplaputki ø110 6 m B / SN 8 keltainen 50 kpl 300 m

Jäykkä triplaputki ø110 6 m B / SN 8 punainen 50 kpl 300 m

Jäykkä triplaputki ø110 6 m A / SN 16 keltainen 50 kpl 300 m

Jäykkä triplaputki ø110 6 m A / SN 16 punainen 50 kpl 300 m

Jäykkä triplaputki ø140 6m B / SN 8 keltainen 30 kpl 180 m

Jäykkä triplaputki ø140 6m B / SN 8 punainen 30 kpl 180 m

Jäykkä triplaputki ø140 6m A / SN 16 keltainen 30 kpl 180 m

Jäykkä triplaputki ø140 6m A / SN 16 punainen 30 kpl 180 m

Jäykkä triplaputki ø160 6m A / SN 16 keltainen 26 kpl 156 m

Jäykkä triplaputki ø160 6m A / SN 16 punainen 26 kpl 156 m

TUOTE HALKAISIJA PITUUS LUJUUSLUOKKA VÄRI HÄKKIKOKO METRIÄ / HÄKKI

TUOTE HALKAISIJA PITUUS LUJUUSLUOKKA VÄRI HÄKKIKOKO METRIÄ / HÄKKI

TRIPLARAKENTEINEN 
JÄYKKÄ KAAPELINSUOJAPUTKI

TUPLARAKENTEINEN 
JÄYKKÄ KAAPELINSUOJAPUTKI
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VAHVISTETTU SILEÄ SISÄPINTA JA VALMIIKSI ASENNETTU VETOLANKA 

TAKAAVAT SUJUVAN KAAPELIASENNUKSEN. TAIPUISUUDEN ANSIOSTA ASEN-

TAMINEN ON NOPEAA JA MAHDOLLISET ESTEET ON HELPPO KIERTÄÄ, MINKÄ 

LISÄKSI SÄÄSTÖÄ TULEE HOLKKIEN JA KAARIEN HANKINNASSA.

Taipuisa tuplaputki ø50 50 m B / SN 8 keltainen 10 rll 500 m

Taipuisa tuplaputki ø75 50 m B / SN 8 keltainen 5 rll 250 m

Taipuisa tuplaputki ø75 50 m B / SN 8 punainen 5 rll 250 m

Taipuisa tuplaputki ø110 50 m B / SN 8 keltainen 3 rll 150 m

Taipuisa tuplaputki ø110 50 m B / SN 8 punainen 3 rll 150 m

Kaapelikaari 0-90° ø75 1,0 m

Kaapelikaari 0-90° ø110 1,6 m

Kaapelikaari 0-90° ø140 1,5 m

Jatkoholkki ø75 

Jatkoholkki ø110

Jatkoholkki ø140

Jatkoholkki ø160 

Tiiviste ø110

Tiiviste ø160

TUOTE HALKAISIJA PITUUS LUJUUSLUOKKA VÄRI LAVALLA METRIÄ / LAVA

TUOTE HALKAISIJA PITUUS

TAIPUISA 
TUPLARAKENTEINEN 
KAAPELINSUOJAPUTKI

LISÄTARVIKKEET
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HAAROITUSKAAPPI ON TARKOITETTU PIENJÄNNITEMAAKAAPELEIDEN 

HAAROITUSTEN JA LIITOSTEN MEKAANISEKSI SUOJAKSI.

TOIMITUS SISÄLTÄÄ RUNKOON KIINNITETTÄVÄN AURAUSVIITAN. 

KAAPIN KORKEUS ON SÄÄDETTÄVISSÄ VÄLILLÄ 1,45 - 2,00 m.

KYTKETTÄVIEN KAAPELI- JA LÄPIVIENTIMÄÄRIEN 

KASVAESSA ON TARPEEN VALITA MITOILTAAN 

SUUREMPI KAAPELIKAIVO. KAIVOON VOIDAAN TEHDÄ 

KAAPELIPUTKIAUKOTUS JOKAISELLE NELJÄLLE SIVULLE 

(PUTKIKOOT 50 -160 mm). KAIVO ON SAATAVANA MYÖS 

POHJASTA VALMIIKSI REI’ITETTYNÄ.

KAAPELIKAIVON MITAT: 

LEVEYS 970 mm, KORKEUS 500 mm JA KANSI 800 mm

KAAPELIKAIVO MAHDOLLISTAA KAAPELIKYTKENTÖJEN 

HELPON TOTEUTUKSEN JA TARKASTUKSEN. KAIVOON 

VOIDAAN TEHDÄ KAAPELIPUTKIAUKOTUS JOKAISELLE 

NELJÄLLE SIVULLE (PUTKIKOOT 50 -160 mm). KAIVO ON 

SAATAVANA MYÖS POHJASTA VALMIIKSI REI’ITETTYNÄ. 

KAAPELIKAIVON MITAT:  

LEVEYS 760 mm, KORKEUS 405 mm JA KANSI 600 mm

HAAROITUSKAAPPI, 
pienjännite

KAAPELIKAIVO, iso
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