RM Sako 2/1500 - maahanimeytys

imeytysputkisto taivutuskulma

taivutuskulma

RM Sako 2/1500
1.5m? 2-osastoinen

Kentéan pinta-ala 30m?2

saostusse

maanpinta

Tulo #110

s o imeytysputkien kaaton.05.. 1%(5-10mm/m)
"
1000
ylin pohjaveden pinta
imeytyskentta imeytysojasto
Tayttdmaa Rttt Lttt
SO 750
Suodatinkangas [ Fe
Sepeli 16-32 " 350]
Perusmaa 1500
2200
ylin pohjaveden pinta
K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNO RAKENNUSLUVAN TUNNUS
Suodatinkangas _———— = Tayttdmaa H
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKSU. NRO
2110 imeytysputki 0o ——— Sepeli 16-32 % LVI
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
6 (o I — Pohi : RM Sako 2/1500 - maahanimeytys
ohjavesi —_— 1-:100

Suuniteltu korkeus

SUUN. ALA___ TYO NO PIIR-NO MUUTOS
ROTOMON OY
Hallitie 26 puh. (015) 343 340 PAIVAYS YHTEYSHENKILO
51200 Kangasnhiemi fax. (015) 343 349
www.rotomon.fi




