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YLIN POHJAVEDEN PINTA

ylin pohjaveden pinta

1
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0

imeytysputkien kaato n.0,5....1%(5-10mm/m)

maanpinta

Kentän pinta-ala 30m ² 
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 PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ                          MITTAKAAVAT RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

 SUUN. ALA       TYÖ NO           PIIR.NO           MUUTOS

 PÄIVÄYS         YHTEYSHENKILÖ

ROTOMON OY
Hallitie 26
51200 Kangasniemi
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fax. (015) 343 349
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Pidätämme oikeuden muutoksiin

ø110 imeytysputki

ø110 reiätön tupla

Suodatinkangas

Suuniteltu korkeus

Täyttömaa

Sepeli 16-32

Pohjavesi

Täyttömaa

Suodatinkangas

Sepeli 16-32

Perusmaa
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Saneerauspaketti 550 - maahanimeytys kaikille jätevesille
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Saneerauskaivo, 
tilavuus 550 litraa 
virtaussäätimillä
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reiätön tupla imeytysputkisto taivutuskulma

Vanhat betonikaivot

tuloviemäri 
ø110

Saneerauspaketti 550-maahanimeytys 
kaikille jätevesille


