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SUOMALAISEN I\/IUD\/I\/ALUN EXPERTTI

LAITURIPONT TONIT

ISKUN- JA PAKKASENKESTAVAT LAITURI-
PONTTONIT VALMISTETAAN UV-SUGJATUSTA
POLYETEENISTA (PE). PONTTONIT ON HELPPO
ASENTAA VALMIINA KANNESSA OLEVISTA
KIINNITYSREIISTA PAIKDILLEEN. KYLKIEN
ERIKOISMUQOTOILU MAHDOLLISTAA SUUREN
KANTAVUUDEN JA VAHVAN RAKENTEEN.

OMINAISUUBE T

Silea pinta on helppo puhdistaa
Kierrekorkki mahdollistaa ponttonin
painottamisen vedella tai hiekalla.
Murenematon ja venymatan materiaali
Tiivis hitsaussaumaton rakenne takaa
pitkan kestoian.
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Kantavuus n. 150 kg
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Kantavuus n. 140 kg
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2501
Kantavuus n. 250 kg
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VENEPUIU

VENEPOIJU 40L ON VALMISTETTU PAKKASEN-
KESTAVASTA UV-SUOJATUSTA POLYETEENIMUOVISTA
(PE). KAYTETTAESSA ROTAATIOVALUTEKNIIKKAA
SAAVUTETAAN PITKAIKAINEN JA SAUMATON
RAKENNE, JOKA TAKAA TIIVEYDEN VUOSIKS
ETEENPAIN. MATERIAALIVAHVUUDELLA SAAVUTETAAN
LUOTETTAVA UMPINAINEN RAKENNE, JOLLOIN POIJUA
El TARVITSE TAYTTAA URETAANILLA EIKA MUILLA
KEINOTEKOISILLA KELLUNTA-AINEILLA.

OMIINAISUUBET

Materiaali PE, UV-suojattu

Vahva materiaalipaksuus

Tilavuus 40 litraa

Ontto rakenne

Vari punainen, muita vareja tilauksesta

www.rotomon.fi
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