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Asennus-, kaytto- ja huolto-ohjeet

Saneerauspaketti 550

0709
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Saostussidilioiden asennus

Sailion siirtaminen ja sdilytys
Sailidita saa nostaa vain nostonarusta ja sailytys aina tyhjennysaukko yléspdin. Sai-
libta ei saa sailyttaa kyljellaan.

Ennen kaivantoon asentamista
Tarkasta huolellisesti etta sailié on pysynyt ehjana kuljetuksen ja siirtelyn aikana.

Varusteet
Varusteet on pakattu joko tyhjennysputken, sailion tai jakokaivon sisdan ja ne tulee
poistaa ennen asennusta.

Sdilididen asennus
Saostussailid asennetaan suunnitelmassa esitetyn mukaisesti kantavan perusmaan
tai ~200mm paksuisen tiivistetyn murskekerroksen padlle. Alusta muotoillaan ja
tiivistetdan sailion pohjan muotoiseksi kuitenkin niin, ettd sailié tukeutuu perustaa
vasten koko pohjan alueelta. Minimi kaivannon pohja on +1m sailion ymparille.
Asennuksen yhteydessa sailidé on taytettava vedella.

Suurin sallittu asennussyvyys saostussaiilidlle
On saostussailion tuloputken alareunasta mitattuna 1m (yksi metri) maan pintaan,
sdilio ei saa olla syvemmalla miltdan alueelta. Huomioitava erityisesti rinnetonteilla.

Huonosti kantava maa
Sailién alle taytyy rakentaa kantava arina esim. suodatinkankaasta ja murskeesta,
tarvittaessa betonilaatta (ohje jaljempana).

Pohjavesi- tai huonosti vetta ldpdiseva alue (savimaa)
Pohjavesialueella ja huonosti vetta lapaisevalla alueella (savimaa) on sailié ankku-
roitava betonilaattaan ja salaojitettava ymparilta. Pohjaveden korkeus sailién poh-
jasta saa olla enintaan 0,5m. Kaivantoon kertyvien pintavesien poisjohtaminen on
tehtava salaojituksella tai erilliselld ojastolla ja ohjattava esimerkiksi kivipesaan
pois kaivannosta.

Routaeristys
Mikali saili6 asennetaan kalliopainanteeseen tai louhittuun kaivantoon , on sailid
eristettava routaeristein (esim. Finfoam tai vastaava), ettei kaivossa oleva vesi jaa-
dy ja riko sailiota.

Ankkurointi
Saili6 on ankkuroitava mikali asennuspaikka sen vaatii. Ankkuroinnin voi tehda
esim. asentamalla 4000kg:n vetoliinat ristiin sailion yli tai ankkurointikankaalla.

Loppu- ja ymparystaytto
Sdilio on asennuksen yhteydessa tdytettava vedelld, talldin se asettuu hel-
pommin ja pysyy paikallaan ymparystayton yhteydessa. Sdilidta ei saa nostaa tai
siirtaa sen ollessa vedella taytettyna, rikkoutumisvaaran vuoksi.

Kdyttoonotto ja vuototarkastus
Ennen lopullista maan tayttéa tulee sailidlle suorittaa vuototarkastus, jossa tarkiste-
taan, ettei sailidlle ole kuljetuksessa tai asennuksessa tullut vaurioita. Tarkastus
tehdaan tayttamalla sailio vedella ja toteamalla ettei vuotoja ole. Saostussailiot
on tdytettdva vedelld ennen kdayttoonottoa.

HUOM! Savimaata ei saa kdyttda sdilioiden tayttomaana

Virtaussaatimet
Saostussailididen [ahtdyhteet on varustettu virtaussaatimillda, joilla sdadetaan virta-
us tarkalleen samoiksi molempiin imeytysputkiin. Saaté on mahdollista tehda esim.
vedenpintaan vertaamalla. Jos saostusjarjestelmdsi on varustettu erilliselld jako-
kaivolla, 16ytyvat virtaussaatimet sielta.
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Saneerauspaketti 550

Sailio sijoitetaan ja asennetaan erillisen rakentamissuunnitelman tai viranomaisen
antamien ohjeiden mukaisesti. Rakennusvalvonnan kanssa on sovittava mitka tyovai-

heet se haluaa tarkistaa tyomaalla.

Toimituksiin sisdltyvat seuraavat tarvikkeet:

1. Saneerauspaketti 550
Saneerauspaketti 550
virtaussaatimilla tilavuus 550 litraa

. tyhjennysputket
. muovikansi
. reiatén tupla

d=315 h=600
d=315
d=110 h= 2500

suunnan muutoksiin ja ilmastusputkiksi

imeytysputki
suodatinkangas

ilmastushattu

taivutuskulma 0-90°

d=110 h=2500

d=110
d=110

virtaussaatimien saatotikku

1 osastoinen saostussailio

1 kpl
1 kpl
1kpl

2 kpl
12 kpl
36m2
4 kpl
2 kpl
1 kpl

Sailioodn tulee korvausilma viemaria pitkin katolle viedyn tuuletusputken kautta. Joten
sailid ei tarvitse erillista tuuletusputkea.

Sailién alkuperaisosia ja tarvikkeita ei saa korvata muilla tuotteilla. Asennuksessa tulee
aina kayttaa sailion mukana tulevia alkuperdisasennustarvikkeita.

Saneerauspaketti 550
1 osastoinen saostussailio
tilavuus 550 litraa

Saneerauspaketti 550 jarjestelméakuva
harmaille jatevesille jos kaytéssdsi on ai-
noastaan yksi kaivo johon uusi jarjestelma
liitetdan.

Vanha betonikaivo

tuloviemari
2110

Saneerauskaivo,
tilavuus 550 litraa
virtaussaatimilla

Lahtoyhteet
2110
virtaussaatimilla

Saneerauspaketti 550 jarjestelmakuva
kaikille jatevesille jos kaytdssasi on kaksi
kaivoa (tai yksi kaivo, joka on jaettu 2
osaan) johon uusi jarjestelma liitetaan.

tuloviemari
2110

Saneerauskaivo,
tilavuus 550 litraa
virtaussaatimilla

»950 1 &htdyhteet
110
virtaussaatimilla
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Kaytossa huomioitavaa

Kiinteistokohtaisen jatevesijarjestelman huolto on kiinteistén omistajan vastuulla. Jarjestelman
toiminnan ja huoltohelppouden varmistaa jarjestelman huolellinen suunnittelu ja huolellinen
rakentaminen seka kiinteistén omistajan sdaanndéllisesti ohjeiden mukaan suorittamat huoltotoi-

menpiteet.
Mitoitus

Mitoitusasukasmaara

henkiloa

Mitoitusvesimaara

I/vrk

Asennusajankohta

Jarjestelman tyyppi on

a

Q

Yksivesijarjestelma

(kaikki jatevedet yhdessa)
Kaksivesijarjestelma

(WC-jatevesi ja harmaa vesi erikseen)

Jarjestelmaan kuuluvat laitteet

Saneerauspaketti
2-osastoinen saostussailid
3-osastoinen saostussailid
maahanimeytys
maasuodatus

Salaojitus

Ankkurointi
Lampderistys

a

a

o000

RM Sako
RM Sako
m2  haarojen pituus m
m2  haarojen pituus m
on
on, miten:

sailion paalla
sailién sivuilla

TAKUU

Rotomon Oy myontda valmistamilleen maapuhdistamon saostussiilidille ja
umpisadilidille 10 vuoden tiiviys- ja materiaalitakuun laskettuna tuotteen

ostopdivasta.

Takuu koskee tuotteen materiaali- ja valmistusvirheita.

Takuu ei koske tuotteen virheellisesta sijoituksesta, kasittelystd, asennuk-
sesta, kdytostd, varastoinnista tai korjauksesta aiheutuvia vaurioita.

Takuu ei koske sdilioita joissa on kdytetty muita osia kuin tuotteen muka-
na tulleita jarjestelmaan tarkoitettua tarvikkeita. Valmistaja ei myoskaan
vastaa valillisista kustannuksista.

Kuljetuksessa syntyneista vaurioista vastaa kuljetusliike. Vastaanottaessa
on tarkastettava sailididen kunto.

VALMISTAJA

Rotomon Oy

Hallitie 26, 51200 KANGASNIEMI

Puh. (015) 343 340, fax (015) 343 349

www.rotomon.fi
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KAYTTOOHIE ja HIUOLTOKIRJA

Saostusjirjestelman kayttéohje:

Viemariin ei saa laittaa:

. liuottimia, bensiinia, klooripitoista pesuainetta
. paperia, kestavia kuituja

. tekstiileja, sukkahousuja

. vaippoja, tamponeita, siteita yms.

. hiekkaa, puutavaraa

. maatuvaa talousjatettd, esim. kuoria

° maitoa, rasvaa

Viemariin saa laittaa:

. wc-paperia, wc-jatetta ( kulku puhdistuskenttaan vahintaan (3) kolmen saostusosaston
kautta)
° suihku-, tiski ja pesuvesia ( kulku puhdistuskenttaan vahintaan (2) kahden saostusosas-

ton kautta)

Saostusjarjestelman kayttoikda ja puhdistustulosta voit parantaa:

kayttamalla vahemman vetta
tyhjentamalld riittdvan usein saostuskaivot
kayttamalla fosfaatittomia pesuaineita
valttdmalla pesuaineiden yliannostusta

kuormittamalla kenttaa tasaisesti ympari vuoden

Saostusjarjestelman huolto-ohije:

Saostussiilio

Sailio tulee tyhjentaa tarvittaessa, kuitenkin vahintaan 1 krt vuodessa tai valittdmasti kun en-
simmadinen saostuslohko on puolillaan kiintoaineesta. Tayttymisaste tarkastetaan avattavasta
kannesta esim. puukepin avulla. Toisen saostuskaivon lohkoon muodostuu my¢gs lietetta, mutta
viimeiseen lohkoon ei saisi sita tulla. Jos nain kay, on sailiét tyhjennettava valittdmasti ja tihen-
nettava tyhjennysvalia ja seurattava tilannetta saanndllisesti. Jos pintalietetta paasee jakoput-
kistoon, tukkii se imeytyskentan nopeasti. Tyhjennyksen jalkeen on saostussailid taytettava ve-
delld. Tama estaa nosteen vaikutusta ja elvyttaa kentan toimintaa. Lisdksi t-haarat estavat ve-
den pinnalle kertyvan rasvan kulkeutumisen imeytysputkiin kun veden pinta on ldhtevan putken
tasolla. Nain imeytykseen lahteva vesi otetaan rasvapinnan alapuolelta. Tyhjentdmisesta kan-
nattaa tehda yllapitosopimus paikallisen jatehuoltoyrityksen kanssa. Saostussailion kunto on
tarkastettava vahintaan 5 v valein.

Virtaussaatimet

Saostussailio tai jakokaivo saattaa roudan tms. vuoksi liikkua, jolloin virtaus jakoputkistoon ei
ole tasaista. Talléin virtaamaa saadetaan jakokaivossa tai saostussailiossa olevilla virtaussaati-
milld yhta suureksi molempiin kentan putkiin. Virtaama saadetaan joko mittaamalla tai silma-
maaraisesti. Tarkasta virtaama jokaisen tyhjennyskerran yhteydessa.

Imeytysputket

Mikali imeytysputkissa seisoo vesi, ovat ne liikkuneet tai tukossa. Talldin tulee varmistaa tilanne
kaivamalla kaivanto tai reikd esim. rautakangella imeytysputken laheisyyteen. Mikali vesipinta
on alempana kuin imeytysputket, ovat putket tukkeutuneet. Putkistoa tulee talléin huuhtoa ve-
sipaineella. Jos vesipinta on kentdssa tai jakokaivossa samalla tasolla, koko kenttd on talléin
tukkeutunut. Putkien ja kentan kunto tulee tarkastaa vahintaan 5 vuoden vélein.
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Ilmanvaihtohatut tulee asentaa niin korkealle, ettei lumi tuki niita. Niiden kunto ja toimivuus
tulee tarkastaa kerran vuodessa. Kovalla pakkasella pienenna ilmastushatun ilmarakoa , jotta
kenttd ei padse jaatymaan.

Kokoojaputket

Maasuodattamon kokoojakaivosta voidaan tarvittaessa ottaa nayte tutkittavaksi. Mikali kokooja-
putkista ei tule vetta, imeytyy se maahan. Talldin kentta tulee korjata tarvittavilta osin. Kentan
ollessa juuri kdyttéon otettu, saattaa menna hieman aikaa ennen kuin putkista alkaa veden vir-
taus.

Muuta

Imeytyskenttd tulee rakentaa sellaiseen paikkaan ettd sen kohdalta ei tarvitse poistaa lunta.
Myoskaan ajoneuvoliikennetta ei suositella kentan kohdalla, silla talléin kenttd tiivistyy ja sen
suodattavuus huononee. Kentdn kohdalla voi olla kasvimaa tms. kasveja joiden juuristot voisi-
vat tunkeutua suodatusrakenteeseen, tulee kuitenkin valttaa.

Hyvin rakennettu ja oikein kaytetty kenttd voi toimia 20-30 v. Kun suodatinosa tukkeutuu, ken-
tan toiminta muuttuu hapettomaksi, jolloin kenttd alkaa muodostaa rikkivetya yms. pahanhajui-
sia kaasuja. Talléin voi imeytysputkistoja huuhdella vedella, samoin kenttaa voi elvyttaa jos voi-
daan olla johtamatta jatevesia jarjestelmaan. Mikrobitoiminta elpyy n. kolmen viikon kuluessa
ennalleen. Em. keinolla voidaan kentan ikda jatkaa joissain olosuhteissa. Kuitenkin on varaudut-
tava kentan uusimiseen lahiaikoina. Mikali kenttd ei ole toiminut kovin kauaa, tulee selvittaa
syyt kentdn tukkeutumiseen. Niita voivat olla kenttdan joutunut suuri rasva- tai pesuainemaa-
ra, putkien liilan pienet kaltevuudet, vaara kentan rakeisuus, liian suuri kuormitus tms. Laittei-
den ja rakenteiden kunto ja kayttokelpoisuus tulee tarkastaa vahintaan kerran viidessa vuodes-
sa.

Yleisimpia vikatilanteita
Viemadrin haju

. Kentén tuuletus ei toimi
tarkista putkien ja ilmastushattujen kunto
. Vieméri on varustettu automaattisella tuuletusventtiililld, jolloin ilmanvaihto ei ole riittdva.

poista talléin venttiili ja jarjesta jatkuva ilmanvaihto katolle, jolloin syntyy riittava
korkeusero hormi-ilmidlle.

. Kentté tukkeutunut tai jadssé
tukkeutumistilanteessa huuhtele putkistoja runsaalla vedelld. Kentdn suodatinker-
ros on uusittava lahitulevaisuudessa. Jaatyminen korjautuu vasta kesalla kentan
sulettua, jolloin kentan routasuojausta on parannettava.

. Pinta- ja sadevedet kyllédstdvat kentéan.
talléin kentan ymparille on rakennettava sala- tai niskaoja ja kentan muotoilua pa-
rannettava jotta vesi ohjautuu pois kentan paalta

. Saostussailiot tdynna lietetts.
tyhjenna sailiét valittdmasti ja tihenna tyhjennyskertoja

Viemari ei veda

. Kentta, putket tukkeutuneet tai jéétyneet
selvita syy ja korjaa tilanne. Kayta tarvittaessa asiantuntija-apua. Toimi kuten edel-
lisessa kohdassa

Kokoojakaivo ei veda

. Purkuputki tukossa
avaa putki

Jakokaivo ei veda

. Jakokaivo tai imeytysputket lilkkuneet tai painuneet
nosta kaivo tai putket

. Kenttd tukossa tai jddssa.

toimi kuten kohdassa “viemarin haju” esitetdan

Purkuputken padan tulee olla vedenpinnan ylapuolella kaikissa olosuhteissa, ja se on
pidettdva esteistd vapaana.
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Muutokset suunnitelmaan, huomioita rakentamisessa:

Tarkeita yhteystietoja

Asennuspaivamaara:

Jarjestelman suunnittelija

Nimi

Osoite

Puhelin

Jarjestelméan myyija

Nimi

Osoite

Puhelin

Jarjestelman asentaja

Nimi

Osoite

Puhelin

Huoltoyhtid

Nimi

Osoite

Puhelin

Paikallinen ymparistd- ja rakennusviranomainen

Nimi

Osoite

Puhelin

Rakennustydn valvoja:
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Sijaintikartta

Jatevesijarjestelman sijainti suhteessa muihin kohteisiin tontilla. Merkitse ruudukkoon
jatevesijarjestelman eri osat, saostussailidét, jakokaivo, viemari-, imeytys- ja kokoo-
maputket seka tontilla sijaitsevat rakennukset, kaivot, ojat ja tiet. Merkitse ruuduk-
koon myds vaikutusalueella sijaitsevat kaivot ja muut olennaiset kohteet.

Mittakaava:
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Huoltopadivdkirja

Huoltokirjaan merkitdaan paivayksineen kaikki jarjestelmalle suoritettavat
toimenpiteet kuten tarkistukset, tyhjennykset, korjaukset ja muutokset.

Tyhjennys / Huolto / Toimen-
pvm: pide Suorittaja
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